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	用人单位/建设单位名称
	云南渝霖模板制造有限公司

	地理位置
	云南省昆明市富民县哨箐机械加工园区

	客户联系人
	金容羽

	技术服务事项
	类型
	职业病危害预评价□    职业病危害控制效果评价□
职业病危害因素检测□      职业病危害现状评价☑

	
	范围
	以其正常生产状态下所涉及的内容、场所为准，具体包括原料下料车间、组装焊接车间、打磨车间、喷漆车间、公辅单元以及相关辅助设施。

	现场调查
	专业人员
	代石会

	
	时间
	2021.09.08

	
	用人单位/建设单位陪同人
	金容羽

	现场采样/检测
	专业人员
	赵晓、代石会

	
	时间
	2021.09.08-10

	
	用人单位/建设单位陪同人
	金容羽

	劳动者接触的职业病危害因素
	粉尘、锰及其化合物、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、噪声

	结论
	依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）,建设项目属C制造业中的第33类金属制品业中的331类结构性金属制品制造中的3311金属结构制造，代号C3311。

在《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5号）中，金属制品业职业病危害风险分类情况见下表1。

表1 金属制品业职业病危害风险分类情况

序号

类别名称

严重

一般

（二十一）

金属制品业

1

结构性金属制品制造

√
2

金属工具制造

√
3

集装箱及金属包装容器制造

√
4

金属丝绳及其制品制造

√
5

建筑、安全用金属制品制造

√
6

金属表面处理及热处理加工

√
7
搪瓷制品制造

√
8
金属制日用品制造

√
9
铸造及其他金属制品制造

√
由上表可知，云南渝霖模板制造有限公司为职业病危害“严重”的企业。

	建议
	1.持续改进性建议

1.1组织管理建议

（1）职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行

①根据《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录（如按《职业卫生管理档案》中的“用人单位职业卫生检查和处理记录表”、“职业病防护设施维护和检修记录表”等进行完善），并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。

②按照《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令[2012]第48号、《职业病危害项目申报制度》的相关要求，及时、如实向所在地卫生行政部门申报职业病危害，并接受卫生行政部门的监督管理。在本次职业病危害现状评价工作结束后，进行职业病危害项目网上申报。

③严格按照《中华人民共和国职业病防治法》和《用人单位工作场所职业卫生管理规定》每年进行一次工作场所职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价。

（2）按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的规定，进一步完善职业卫生档案资料。

（3）职业卫生培训

严格按照《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健〔2015〕121号）以及本公司“制度”的要求，结合本公司和岗位特点，制定培训计划，确定培训内容和培训学时（详见下表2），确保培训取得实效；并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》。

表2 各类人员职业卫生培训情况表

人员

主要培训内容

培训时间

备注

单位主要负责人

国家职业病防治法律、行政法规和规章，职业病危害防治基础知识，结合行业特点的职业卫生管理要求和措施等。

初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。

继续教育周期为一年

职业卫生管理人员

国家职业病防治法律、行政法规、规章以及标准，职业病危害防治知识，主要职业病危害因素及防控措施，职业病防护设施的维护与管理，职业卫生管理要求和措施等。

初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。

接触职业病危害的劳动者

国家职业病防治法规基本知识，本单位职业卫生管理制度和岗位操作规程，所从事岗位的主要职业病危害因素和防范措施，个人劳动防护用品的使用和维护，劳动者的职业卫生保护权利与义务等。

初次培训不得少于8学时，继续教育不得少于4学时。

（4）职业健康监护

①根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，严格做好完善在岗期间的职业健康监护；并做好上岗前、离岗时的职业健康监护。

②在职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施：

a.对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。

b.不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害因素的作业，对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。

c.在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。

d.对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。

③按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的规定来确定检查项目和检查周期，云南渝霖模板制造有限公司应对劳动者进行岗前、在岗和离岗时的职业健康体检。
表3 主要生产岗位接触情况表 

车间

岗位

接触应检职业病危害因素

原料下料车间

下料

其他粉尘、噪声

切割

其他粉尘、噪声

组装焊接车间

拼装

其他粉尘、噪声

焊接

电焊烟尘、锰及其化合物、紫外辐射、噪声

打磨车间

打磨

其他粉尘、噪声

喷漆车间

喷漆

其他粉尘、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、噪声

辅助车间

机修（电工）

其他粉尘、噪声

表4 职业健康检查项目表

职业病危害因素

检查项目

周期

其他致尘肺病的无机粉尘（其他粉尘、电焊烟尘）

上岗前：体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查；实验室和其他检查：必检项目：血常规、尿常规、血清ALT、心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能。

在岗期间：体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查；实验室和其他检查：a.必检项目：心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能；b.选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。

离岗时：体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查；实验室和其他检查：a.必检项目：心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能；b.选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。

在岗期间：①生产性粉尘作业分级I级，4年1次；生产性粉尘作业分级Ⅱ级及以上，2～3年1次；②X射线胸片表现为观察对象者健康检查每年1次，连续观察5年，若5年内不能确诊为尘肺患者，按①执行；③尘肺患者每1～2年进行1次医学检查，或根据病情随时检查。

锰及其无机化合物

上岗前：体格检查：内科常规检查；神经系统常规检查及四肢肌力、肌张力检查。 实验室和其他检查：a.必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT；b.选检项目：尿锰、脑电图。

在岗期间：体格检查：内科常规检查；神经系统常规检查及运动功能检查、语速、面部表情等。实验室和其他检查：a.必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT；b.选检项目：脑电图、头颅CT或MRI、尿锰。 

离岗时：体格检查：内科常规检查；神经系统常规检查及运动功能检查、语速、面部表情等。实验室和其他检查：a.必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT;b.选检项目：脑电图、头颅CT或MRI、尿锰。 

检查周期：1年1次

苯（接触工业甲苯、二甲苯参照执行）

上岗前：体格检查：内科常规检查；实验室和其他检查：必检项目：血常规、尿常规、血清ALT、心电图、肝脾B超。

在岗期间：体格检查：内科常规检查；实验室和其他检查：a.必检项目：血常规、尿常规、血清ALT、心电图、肝脾B超。b.选检项目：尿反-反粘糠酸测定、尿酚、骨髓穿刺。
离岗时：体格检查：内科常规检查；实验室和其他检查：a.必检项目：血常规、尿常规、血清ALT、心电图、肝脾B超。b.选检项目：尿反-反粘糠酸测定、尿酚、骨髓穿刺。

复查：受检人员血液指标异常者应每周复查1次，连续2次。

检查周期：1年1次
甲醛

上岗前：体格检查：内科常规检查：重点检查呼吸系统；鼻及咽部常规检查。实验室和其他检查：a.必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、血嗜酸细胞计数、肺功能、胸部X射线摄片；b.选检项目：肺弥散功能、非特异性支气管激发试验、血清总IgE。 

在岗期间：体格检查：内科常规检查；皮肤科检查；鼻及咽部常规检查。 实验室和其他检查：a.必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、血嗜酸细胞计数、肺功能、胸部X射线摄片；b.选检项目：肺弥散功能、变应原皮肤试验、血清甲醛特异性IgE抗体。

离岗时：体格检查：内科常规检查；皮肤科检查；鼻及咽部常规检查。实验室和其他检查：a.必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、血嗜酸细胞计数、肺功能、胸部X射线摄片；b.选检项目：肺弥散功能、变应原皮肤试验、血清甲醛特异性IgE抗体。

检查周期：1年1次
紫外辐射

上岗前：体格检查：内科常规检查；眼科常规检查及角膜、结膜、晶状体和眼底检查；皮肤科常规检查；实验室和其他检查：必检项目：血常规、尿常规、血清ALT、心电图。

在岗期间：体格检查：皮肤科常规检查：注意有无皮疹、皮肤红肿等；眼科常规检查及角膜、结膜、晶状体和眼底。离岗时：体格检查：皮肤科常规检查：注意有无皮疹、皮肤红肿等；眼科常规检查及角膜、结膜、晶状体和眼底。

检查周期：2年1次
噪声

上岗前：体格检查：内科常规检查、耳科常规检查；

实验室和其他检查：a.必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、纯音气导听阈测试。b.选检项目：声导抗、耳声发射。

在岗期间：体格检查：内科常规检查、耳科常规检查；

实验室和其他检查：a.必检项目：心电图、纯音气导听阈测试。b.选检项目：纯音骨导听阈测试、声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听

离岗时：体格检查：内科常规检查、耳科常规检查；

实验室和其他检查：a.必检项目：心电图、纯音气导听阈测试。b.选检项目：纯音骨导听阈测试、声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听

①作业场所噪声8h等效声级≥85dB,1年1次；②作业场所噪声8h等效声级≥80dB，≤85dB,2年1次
⑤云南渝霖模板制造有限公司依据职业病危害因素检测结果和职业健康体检结果应预防和消除职业禁忌证的产生，并重点关注下一次的职业健康体检结果，严格按照体检结果建议落实。

⑥根据职业健康检查结果，云南渝霖模板制造有限公司不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置，对需要复查的人员及时在规定时间内安排复查。

⑦根据体检结果完善职业健康体检档案，档案应做到一人一档。

1.2工程技术措施建议

（1）焊接车间应增加部分移动式焊烟净化器，并对其进行经常性的维护、检修和保养，确保其处于正常状态。

（2）应根据自身经济和发展需要，不断改进或设置符合要求的喷漆房，在当前现状情况下，需在喷漆房设置轴流风机，喷漆作业时开启风机加快喷漆房内空气流动，与喷漆房尾气收集系统抽、排风风机同步进行工作，让喷漆房内污浊空气得于排出，改善作业环境。

（3）对电焊作业场所加强通风，在可行性范围内，对厂房顶部安装风楼或通风机，改进工作场所通风、排毒情况，改善作业环境。

（4）喷漆车间喷漆房旁应增设一套喷淋、洗眼装置；定期更换喷漆房尾气收集系统中的活性炭、过滤棉等，保证其达到最佳收集效果；在生产办公（休息）室配备应急救援药箱。

表5 急救药箱用品（部分）配备情况建议

药品名称

储存数量

用途

医用酒精

1瓶
消毒伤口

过氧化氢溶液

1瓶
清洗伤口

0.9%的生理盐水
1瓶
清洗伤口

解毒药品

按实际需要

职业中毒处置

脱脂棉花、棉签

2包、5包
清洗伤口

中号胶布

2卷
粘贴绷带

绷带

2卷
包扎伤口

镊子

1个
急救

创口贴

8个
止血护创

洗眼液

2支
处理眼睛

防暑降温药品

5盒
夏季防暑降温

（5）在生产车间设置隔音室，隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度的大小。

（6）认真落实清扫制度，定期清扫作业场所周边的积尘，避免产生二次扬尘。

（7）应该合理安排作息时间，减少劳动者接触切割机、电焊机等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。

1.3个人防护建议

（1）加强作业人员职业卫生培训，为劳动者提供符合国家职业卫生标准的个人防护用品（具备安全标志证书、安全标志标识、生产许可证、出厂检验报告等），做到定时发放并监督，指导劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的个人防护用品。

（2）职业卫生管理部门应对作业场所劳动者的个人防护用品佩戴和使用情况进行不定时督察，做到监督与使用并重，使防护用品起到应有的防护效果。

（3）现场检测发现云南渝霖模板制造有限公司发放的个人防护用品员工佩戴不足，为此应该督促员工正确佩戴个体防护用品，加强对切割、拼装、打磨、喷漆岗位个人防护用品佩戴的监督管理，切割、拼装、打磨、焊接时必须佩戴防尘口罩、防噪耳塞，喷漆时必须佩戴防毒面具。同时告知员工在生产过程中必须严格按照规定佩戴个人防护用品。

（4）由于其生产过程中焊接量大、作业时间长，故应对焊接作业人员配备焊接防护服（B级及以上）、焊接面罩（必须使用耐高低温、耐腐蚀、耐潮湿、阻燃，并具有一定强度的不透明材料制作）、焊工手套（防熔融金属滴落、短时接触有限火焰、对流热、传导热和弧光的紫外线辐射以及机械性伤害）、焊接防护鞋（防御焊接作业的火花、熔融金属、高温金属、髙温辐射对足部的伤害）。

2.预防性建议

对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免发生职业病危害事故。

3.其他建议

（1）针对炎热季节高温危害，应严格按照《防暑降温措施管理办法》执行，尤其注意以下几条：

①建立、健全防暑降温工作制度,加强高温天气作业劳动保护工作，如：合理安排工作时间、轮换作业、增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度。

②每年在高温天气来临之前，建议企业对高温天气作业的劳动者进行健康检查，对患有心、肺、脑血管性疾病、肺结核、中枢神经系统疾病及其他身体状况不适合高温作业环境的劳动者，应当调整作业岗位。

③在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。
（2）应按《工作场所职业卫生管理规定》(中华人民共和国国家卫生健康委员会〔2020〕第5号)的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。
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